
131

PL
A

FO
N

E 
/ 

PA
RE

TE

355° 45° 90°

190

Ø
 1

2516
0

Proiettore con basetta, installabile a parete e a soffitto, con attacco PAR E27 
che consente di montare lampadina LED. 

Corpo e staffe in pressofusione di alluminio, regolabile e orientabile di 355° 
rispetto all’asse verticale e rispetto all’asse orizzontale di 45° verso l’alto e di 
90° verso il basso. 

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero).
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IP20

A.7796-XX	 PAR E27	 1x100W max	 160 x 190

Codice	 	 Potenza	 Dimensioni mm
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Proiettore con attacco PAR E27 che consente di montare lampadina LED, 
installabile su binario trifase GROOVE (pag.390) e YEN BINARIO (pag.347).  

Corpo e staffe in pressofusione di alluminio, regolabile e orientabile di 355° 
rispetto all’asse verticale, e rispetto all’asse orizzontale di 45° verso l’alto e 
di 90° verso il basso. 

Disponibile in tre colori (bianco, grigio e nero).

BENDIR TRIFASE ILANO
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TRIFASE IP20

7796-XX	 PAR E27	 1x100W max	 160 x 250

Codice	 	 Potenza	 Dimensioni mm
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