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DOT
Proiettore LED orientabile per esterno (IP65) applicabile a plafone, parete e a terra con apposito picchetto in dotazione. Corpo in pressofusione di alluminio 
verniciato antracite con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. 

Diffusore in vetro, alimentatore LED integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). 

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).



599

TE
RR

A
 /

 P
RO

IE
TT

O
RI

200

200

400

600

800

1000
0˚ 15˚15˚ 30˚30˚

45˚45˚

60˚60˚

75˚75˚

90˚90˚

105˚105˚

120˚120˚ 180˚

 cd/klm 

Angoli Gamma

Accessori

connessione IP68	 pag.718

Finiture

Antracite

picchetto
in dotazione

11
7

8070

90°

DOT001	 3000K	 810	 7W	 80 x 70 x 117

T.20090-AN	 4000K	 850	 7W	 80 x 70 x 117

50° CRI≥80 IP65
Codice	 CCT	 Flusso lm	 Potenza	 Dimensioni mm




