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GRILLO
Apparecchio plafone e parete per esterno (IP54) con attacco E27 che 
consente di montare lampadina LED. 

Struttura in fusione di ottone resistente a ruggine e corrosione, ideale per 
installazione in ambienti marini.

Diffusore in vetro satinato.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, 
sicure, durevoli e con barriera anticondensa  (pag.718).
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parete pag. 592

1564	 E27	 1x75W max	 Ø240 x 120

868-100	 E27	 1x75W max	 Ø210 x 130

Codice	 	 Potenza	 Dimensioni mm

IP54

Accessori

connessione IP68	 pag.718
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GRILLO
Apparecchio a parete per esterno (IP54) con struttura in fusione di ottone 
resistente a ruggine e corrosione, ideale per installazione in ambienti marini, e 
diffusore in vetro satinato. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.
Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera 
anticondensa (pag. 718).

Finiture

Ottone

Finiture

Marrone

SPIKE
Apparecchio a parete per esterno con struttura in pressofusione di alluminio con 
diffusore in vetro trasparente. Attacco E27 con lampadina a vista che consente di 
montare una lampadina a scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.
Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera 
anticondensa (pag. 718).
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IP54

GRI001	 E27	 1x60W max	 220 x 200 x 160

Codice		  Potenza 	 Dimensioni mm

SPK001	 E27	 1x60W max	 430 x 350

Codice		  Potenza 	 Dimensioni mm
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