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Lampada da parete con struttura in ottone lucido rigato e diffusore in cotonette 
accoppiato PVC autoestinguente. 

Applique proposta nella versione con uno o due portalampada; prodotto 
cablato con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. 

Apparecchio adatto in contesto residenziale o hospitality.

LIBBY

IP20

A.3061-1 E27 1x60W max 250 x 330 x 150

A.3061-2 E27 2x60W max 365 x 350 x 150

Codice  Potenza Dimensioni mm

Finiture

Ottone lucido
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Lampada a sospensione con struttura in ottone lucido rigato e diffusore in 
cotonette accoppiato PVC autoestinguente. 

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Apparecchio adatto 
in contesto residenziale o hospitality.

LIBBY

IP20

S.30600 E27 1x75W max Ø400 x 300

Codice  Potenza Dimensioni mm

Finiture

Ottone lucido
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m
ax

 6
00

30
0

Ø 400

20
0

parete pag.232 tavolo pag.455 piantana pag.484

RE
ST

YL
E



455

TA
V

O
LO

Ø 350

ILANO
ADE IN

Lampada da tavolo con struttura in ottone lucido rigato e paralume in cotonette 
accoppiato PVC autoestinguente. 

Prodotto cablato con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. 

Apparecchio adatto in contesto residenziale o hospitality.

LIBBY

IP20

P.3061-35 E27 1x75W max Ø350 x 570

Codice  Potenza Dimensioni mm

Finiture

Ottone lucido

57
0

sospensione pag. 330 parete pag. 232 piantana pag. 484



484

PI
A

N
TA

N
E ILANO

ADE IN

Lampada da terra con struttura in ottone lucido rigato e diffusore in cotonette 
accoppiato PVC autoestinguente. 

Prodotto cablato con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. 

Apparecchio adatto in contesto residenziale o hospitality.

LIBBY

IP20

T.3061 E27 1x75W max Ø440 x 1760

Codice  Potenza Dimensioni mm

Finiture

Ottone lucido

Ø 440

17
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