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LINK
Faretto LED ad incasso per esterno (IP67), da terra, calpestabile (max. 500Kg). Corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti 
di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). 

Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione tonda e quadrata, due dimensioni e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). 

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).
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cassaforma inclusa

LIN001 3000K 90 1W Ø67 x 117

LIN005 4000K 100 1W Ø67 x 117

LIN003 3000K 630 7W Ø125 x 105

LIN006 4000K 680 7W Ø125 x 105

LIN002 3000K 90 1W 67 x 67 x 117

LIN007 4000K 100 1W 67 x 67 x 117

LIN004 3000K 630 7W 125 x 125 x 105

LIN008 4000K 680 7W 125 x 125 x 105

Codice CCT Flusso lm Potenza Dimensioni mm

Codice CCT Flusso lm Potenza Dimensioni mm

AISI304 30° CRI≥80 IP67 IK05

AISI304 30° CRI≥80 IP67 IK05

Accessori

connessione IP68 pag.718

Finiture

Acciaio AISI304
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