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Faretto con LED COB ad incasso, estraibile, cardanico, orientabile di 90° 
rispetto all’asse orizzontale e di 358° rispetto all’asse verticale.

Struttura in alluminio verniciato bianco, diffusore in vetro.

Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore 
(3000K e 4000K).

Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

LOOP

36° CRI≥90 IP20

LOO101	 3000K	 1050	 10W	 Ø110 x 90

LOO102	 4000K	 1100	 10W	 Ø110 x 90

LOO103	 3000K	 2090	 20W	 Ø130 x 110

LOO104	 4000K	 2200	 20W	 Ø130 x 110

LOO105	 3000K	 3150	 30W	 Ø165 x 140

LOO106	 4000K	 3300	 30W	 Ø165 x 140

Codice	 CCT	 Flusso lm	 Potenza	 Dimensioni mm

Finiture

Bianco

358° 90°

Ø 110

Ø 95

90

foro

95x50x30 mm 115x50x30 mm 115x50x30 mm

Ø 130

Ø 115

11
0

foro

Ø 165

Ø 155

14
0

foro

250

250

500

750

1000

1250
0˚ 15˚15˚ 30˚30˚

45˚45˚

60˚60˚

75˚75˚

90˚90˚

105˚105˚

120˚120˚ 180˚

 cd/klm 

Angoli Gamma

RE
ST

YL
E




