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Lampada da soffitto a LED (3000K) in metallo verniciato dalla forma 
tondeggiante e asimmetrica.

Corpo alto solo 5,8 cm che permette l’applicazione del prodotto in ambienti 
con altezze contenute.

Diffusore circolare in acrilico, continuo nella parte centrale, che consente 
un’ottima diffusione della luce.

Disponibile in tre misure e relative potenze e due finiture colore (bianco e nero).

LOTUS

sospensione pag. 246

LOU004XX	 3000K	 4410	 36W	 Ø420 x 58

LOU005XX	 3000K	 6245	 48W	 Ø600 x 58

LOU006XX	 3000K	 7565	 60W	 Ø800 x 58

Codice	 CCT	 Flusso lm	 Potenza	 Dimensioni mm

IP20
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Lampada a sospensione a LED (3000K) in metallo verniciato dalla forma 
tondeggiante e asimmetrica.

Corpo alto solo 5,8 cm che permette l’applicazione del prodotto in ambienti 
con altezze contenute.

Diffusore circolare in acrilico vuoto al centro che consente un’ottima 
diffusione della luce.

Disponibile in due misure e relative potenze e due finiture colore (bianco e 
nero) con rosone in tinta.

LOTUS

plafone pag.99

LOU002XX	 3000K	 6245	 48W	 Ø600 x 58

LOU003XX	 3000K	 7565	 60W	 Ø800 x 58

Codice	 CCT	 Flusso lm	 Potenza	 Dimensioni mm

IP20CRI≥80
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