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TALISKER
Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano, proposto in forma squadrata o ovale, entrambe con delle 
lavorazioni effettuate sul vetro, che movimentano le linee del diffusore e creano particolari effetti di luce sulla superficie di installazione. 

Disponibile in quattro finiture (trasparente, fumè, blu e azzurro tiffany), in versione singola o in cadute multiple, sia con rosone (a tre e sei feritoie) che con 
kit decentramento (a tre o cinque elementi), che consentono di creare infinite composizioni di prodotto, accostando le due forme e le quattro colorazioni. 

Cablato con attacco E14, che consente di montare lampadina LED.
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Finiture

TAI101XX	 E14	 1x28W max	 115 x 115 x 115

TAI102XX	 E14	 1x28W max	 Ø130 x 200

Codice	 	 Potenza	 Dimensioni mm

IP20

MT.ROS003FCR +
1 x TAI101CRI + 1 x TAI102AZ + 1 x TAI102BLU

KITDEC003B +
2 x TAI102FU + 1 x TAI102CRI
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DIFFUSORE PER CADUTA SINGOLA/MULTIPLA

TAI101

TAI102

CRI FU AZ BLU

	 Codice	 Finitura	 Dimensioni	 Descrizione

KIT DECENTRAMENTO

KIT decentramento 1 elementoKITDEC001B

KITDEC001CR

bianco

cromo

KIT decentramento 3 elementiKITDEC003B

KITDEC003CR

bianco

cromo

KIT decentramento 5 elementi

Rosone a 3 uscite

Rosone a 6 uscite

KITDEC005B

KITDEC005CR

MT.ROS003FB

MT.ROS003FCR

MT.ROS006FB

MT.ROS006FCR

bianco

cromo

bianco

cromo

bianco

cromo

Ø300

Ø480

Ø120

25

Ø120

25

Ø120

25

x1

x3

x5

Completare con Kit decentramento anche nella versione singola




