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VIRTUAL

Faretto ad incasso tondo e quadrato con oftica arretrata. Proposto nella versione 220V con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura
in alluminio verniciato proposta in finitura bianca o nera.

Riflettore interno disponibile in cinque finiture colore (bianco, nero, cromo, oro e bronzo) che impreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente
decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.
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=/E @ IP20

Codice Finitura cornice g Potenza Dimensioni mm
VIRO02BXX bianco GU10 1x13W LED max @90x55
VIROO2NXX nero GU10 1x13W LED max @90x55
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" . » Codice Finitura cornice g Potenza Dimensioni mm
/] Q:-“\ VIROO1BXX bianco GU10 1x13W LED max Q0x90x55
\ VIROOTNXX nero GU10 1x13W LED max 90x90x55
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ACCESSORI
VIRO10 VIRO11 .
Honey Comb Softening Glass \\

Lente anti-abbagliamento Lente vetro microprismato

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

B: la prima leftera si riferisce alla cornice del
faretto (B/bianco - N/nero)

OR: la seconda desinenzas si riferisce al riflettore
interno (vedi softo)

VIRO02BOR VIROOTNCR

Finiture riflettore Accessori

II“JI modulo COB LED pag.702
OR BZ
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