
376

BI
N

A
RI

O

42V

Binario 42V con sezione quadrata estremamente sottile (soli 7 mm) applicabile ad incasso rasato. Nella parte superiore del binario è montata una lamina 
metallica per il posizionamento di differenti apparecchi ad attacco magnetico installabili con un semplice innesto a pressione.

Disponibile elemento LED lineare in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato opale per illuminazione diffusa. Disponibile proiettore LED 
miniaturizzato dalla forma tonda o cilindrica orientabile sull’asse orizzontale e verticale. Disponibile apparecchio LED dalla forma sferica con diffusore in vetro 
soffiato bianco latte che consente un’ottima diffusione della luce e dona un aspetto decorativo ad un’installazione a binario.
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YUGEN 42V

profilo di soli 7 mm
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42V

RAM002N

26 x 28,2 x 2000 mm

1 Kg
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42V - RASATO IP20

RAM002N + YUG002N

Apparecchi ad attacco magnetico installabili con un 
semplice innesto a pressione.

7

profilo 7 mm

Nero

Finiture
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ACCESSORI ELETTRICI 42V
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Alimentazione di testata.RAM018N	 nero

Giunto angolare.RAM014N	 nero

RAM015N	 nero Giunto angolare interno.

RAM016N	 nero

Alimentazione per giunto.   RAM017N	 nero

Giunto angolare esterno.

	 Codice	 Finitura	 Dimensioni	 Descrizione

90-305V/47-63Hz 42V max 40W
Alimentatore con uscita in tensione continua 42V. 
Protetto in classe II contro le scosse elettriche per 
contatti diretti e indiretti.

TS.810	

162,5

32

43
IP67 SELV
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1,5 Tappi di chiusura in metallo.RAM010N	 nero

Copertura binario 1mt.RAM011N	 nero

	 Codice	 Finitura	 Dimensioni	 Descrizione

100

7,9

ACCESSORI DI MONTAGGIO 42V

18

67 100

4

19
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RAM012N	 nero Staffa per installazione a incasso.

Staffa per giunzione lineareRAM013N	 nero

Esempio composizione
RAM010N

RAM002N

RAM015NRAM014N

RAM013N

RAM002N + YUG004RA




