BAZ
8856

INTERNO Incasso a soffitto

Descrizione

BAZ - INCASSO A RGB 3X1W

Faretto LED ad incasso RGB, con ottica a 50° installabile a parete o
soffitto. Struttura in ottone cromato con lente in vetro, cavo di
alimentazione incluso e puo essere installato in ambienti con elevata
polvere e umidita (IP44). Necessita di alimentatore LED TS.412 da
installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da
ordinare come accessorio. Disponibili cavi precablati per connessione
rapida da ordinare separatamente.
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Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:

Classe etim:

Installazione:
Materiale:
Colore:
Dimensioni:
Foro:

Peso netto:
Attacco:
Sorgente:
Potenza:
mA:
Emissione:
Flusso nominale diretto:
Ottica:

Alimentatore:

Tensione di alimentazione:

Frequenza di alimentazione:

Grado di protezione:

Classe di isolamento:

EG000027
EC001744

Incasso a soffitto
Alluminio
Cromo

@40 x 45 mm
29mm

0.07 kg
ALTRO

LED

2W

220

Diretto
1101m

50°

Non incluso, da installare
in remoto

220-240V
50/60HZ
P44

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI
ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza

preavviso.
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