MANUKA
CONO0OO1B

INTERNO Binario e proiettori

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim: EG000027
Classe etim: EC001744
Installazione: Binario
Materiale: Metallo
Colore: Bianco
T Dimensioni: @ 54x90x 148 mm
I Peso netto: 0.9kg
Attacco: GU10
Sorgente: LAMPADINA
Potenza: Tx50W
Emissione: Diretto
Tensione di alimentazione: 220-240V
Descrizione Frequenza di alimentazione: 50/60HZ
MANUKA - APPARECCHIO A BINARIO - MONOFASE Grado di protezione: P20

) ) . " ) ) Classe di isolamento: I
Proiettore orientabile disponibile nella versionead incasso, a parete e

plafone con proiettore singolo, doppio o triplo, a binario trifase GROOVE
evo e YEN BINARIO, a binario monofase SQUASH e SQUASH PRO.
Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in
metallo. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, nero). Il design unico,
compatto ed essenziale di Manuka e stato studiato appositamente per
unire estetica e funzionalita: con un semplice gesto il corpo in alluminio
del proiettore arretra scoprendo la lampadina, permettendone una
facile, veloce e sicura sostituzione.
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Note: Con un semplice gesto il corpo in alluminio del proiettore
arretra scoprendo la

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI
ILLUMINAZIONE siriserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza
preavviso.
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